IX, 16.

Elektrische Drahtwellen.
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tierten Welle gleich der der einfallenden ist. Nur ist die durch die
Reflexion herbeigeftthrte Phasenanderung der einfallenden Welle je nach
den besonderen Bedingungen des Endes E2 verschieden.

Der Nachweis dieser stebenden Wellen, d. h. der Naclrweis einer
Versclliedenlleit der Intensitat der elektrischen Schwingungen fiir ver-
schiedene Abstande vom Ende E2, kann naturlich nur gelingen, wenn
die L'ange des Drahtsystems mindestens von der GrroBenordnung der
Wellenlange der Schwingungen ist. Deshalb konnte dieser Nachweis
des schon von Kir chh off abgeleiteten Resultates erst gelingen, seitdem
durch die Arbeiten von Hertz die Mittel gewonnen waren, elektrische
Wellen von etwa 6 m L'ange oder noch weit kiirzere herzustellen.

Mit Hilfe dieser schnellen Schwingungen gelingt nun dieser Nach-
weis stehender Wellen in Drahten tatsachlich sehr gut. Hertz1) selbst

Pig. 73.

hat ihn zuerst geftihrt, indem er als Konduktoren Ax, A2 seines
Erregers zwei quadratische Messingplatten von 40 cm2 Grofie wahlte.
Der einen von ihnen stand in wenig Zentimetern Abstand eine gleich
grofie Platte A' gegentiber, an welcher ein mehrere Meter langer gerader
Draht D angebracht war (vgl. Fig. 73). Beim TJeberspringen der Primar-
funken wurden auf A.' durch die von Ax ausgesandten, bzw. einmiinden-
den oszillierenden Verschiebungsstrb'me (elektrischen Kraftlinien) oszil-
lierende elektrische Ladungen erzeugt. Das bei A' miindende Ende des
Drahtes D stand also unter dem EinfluB erzwungener elektrischer Schwin-
gungen. Hertz konnte nun tatsachlich mit Hilfe eines auf die
Primarschwingimg abgestimmten Resonators, welcher am Draht D in
geeigneten Stellungen entlang gefuhrt wurde, abwechselnd Maxima und
Minima der elektrischen bzw. magnetischen Kraft in der Umgebung
des Drahtes wahrnehnien; indes erhielt Hertz nicht das Resultat, dafi
die Welle 1'angs des Drahtes mit der Geschwindigkeit c vorwarts glitte.

]) H. Hertz, Wied. Ann. U, S. 551, 1888. auf S. 527 zur Theorie des Resonators benutzt, nach
